Instrukcja przyjmowania gazu plynnego (LPG)
do zbiornikéw magazynowych na stacji paliw MZK Sp. z 0. 0. w Chojnicach

Przystepujac do napelniania zbiornika nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
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Oszacowaé ilo$¢ gazu plynnego, ktéra mozna przyjac do zbiornika magazynowego, przy

pomocy poziomowskazu.

Zabezpieczy¢ autocysterne przed przemieszczeniem si¢ do przodu lub do tytu (hamulec rgczny

lub podstawki klinowe pod kota).

Uziemic¢ autocysterng.

Podigczyé waz spustowy z autocysterny do zaworu poboru fazy cieklej zbiornika

magazynowego.

Ustawic przenos$ne barierki ograniczajgce ruch osdb i innych pojazdéw w czasie przetadunku

gazu plynnego.

Udrozni¢ przeptyw gazu ptynnego przettaczanego pompg napedzang silnikiem autocysterny.

Rozpoczaé przetlaczanie produktu.

Na biezgco kontrolowaé przy pomocy poziomowskazu % napehienia zbiornika.

Po napehieniu zbiornika maksymalnie do 85% jego pojemnosci nalezy:

- zaprzesta¢ dalszego napelniania,

— odlaczyé waz spustowy,

— sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornika,

— odlaczy¢ uziemienie,

— potwierdzi¢ na dokumencie dostawy przyjeta ilo§¢ gazu plynnego (z odczytu licznika
zalegalizowanego przeplywomierza znajdujacego si¢ w ukladzie pomiarowym
autocysterny) oraz temperatur¢ dostawy (z zalegalizowanego termometru znajdujacego
si¢ w autocysternie),

— po odjezdzie autocysterny usuna¢ przenosne barierki.

Podczas wykonywania powyzszych czynnosci nalezy ponadto:
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Zachowa¢ nadzwyczajne $rodki ostroZnosci:

— napekianie prowadzi¢ przy odlgczonych odbiornikach gazu,

— zawory na zbiorniku i instalacjt oraz cysternie powinny by¢ otwierane powoli i ostroznie,
nadzoér nad napetnianiem powinny wykonywac 2 osoby (kierowca cysterny oraz pracownik
stacji),

— obowigzkowo dopilnowaé, aby maksymalne napelnienie zbiornika nie przekroczylo 85%
jego pojemnosci,

— w trakcie operacji przetadunku zabroni¢ przebywania w tym miejscu osobom postronnym.

Miejsce postoju cysterny oraz miejsce podlaczenia do instalacji zbiornikowej powinno by¢

przewiewne.

W czasie przeladunku cysterna nie moze sta¢ na drodze publicznej, a rOwnoczesnie powinna

by¢ tak ustawiona, by mozna bylo nig latwo i natychmiast odjecha¢ w przypadku

niebezpieczenstwa.

Kierowca powinien mie¢ mozliwo$¢ natychmiastowego przerwania operacji napelniania

zbiornika gazem pltynnym, gdy zbiornik zostanie napemiony do 85% jego pojemnosci.



. Zabrania si¢ dokonywa¢ przeladunku gazu plynnego podczas burzy z wytadowaniami

atmosferycznymi.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek niedomagan w pracy stanowiska

napetniania, a zwlaszcza zauwazenia przeciekéw lub wydobywania si¢ par gazu

z instalacji, nalezy:

— natychmiast przerwac eksploatacje,

— usunaC ludzi poza strefe zagrozenia,

- wylgczy¢ zasilanie w energie elektryczng,

— przystapi¢ do usuwania awarii,

— powiadomi¢ kierownictwo o zaistnieniu przecieku oraz zastosowaé si¢ do jego
bezposrednich lub telefonicznych polecen.

Przyjgcie gazu propan butan nastgpuje na podstawie wydruku zalegalizowanej drukarki

autocysterny za potwierdzeniem pisemnym kierowcy.
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